
VM 98

Confezionatrice sottovuoto a estrazione esterna

Dimensioni
compatte

Vuoto
rapido

Brevettata per il confezionamento di prodotti in buste lisce!

Metodi di confezionamento

VM 98 è ideale per:

Ideale per il confezionamento di prodotti solidi di piccole e medie dimensioni, VM 98 si caratterizza per la struttura 
completamente in acciaio inox ed una pompa autolubrificante che non richiede olio per il funzionamento, garantendone elevati 
livelli di vuoto e di performance. La sua speciale sonda retraibile, brevettata da Orved, permette alla macchina di confezionare 

prodotti con l’uso di buste lisce. VM98 è dotata di un ripiano in acciaio inox che permette alla macchina di agevolare il 
supporto della busta durante il ciclo di confezionamento, garantendo all’operatore la massima facilità nelle operazioni di 

confezionamento. Consigliata per coloro che necessitano di confezionare prodotti spigolosi o appuntiti, in buste lisce grazie a 
spessori in grado di evitare eventuali forature.

Robusta

Cucine domestiche Bar Negozi alimentari

Solo sigillatura Vuoto Vuoto esterno



> Carrozzeria: acciaio inox

> Dimensioni: 490x415x195h mm

> Pompa di vuoto: 30 lt/min autolubrificante

> Barre saldanti: 420 mm

> Peso: 20 kg

> Potenza max assorbita: 1000 W

> Tensione: 230V 50/60Hz

Predisposizione vuoto in contenitori Sistema manuale

Confezionatrice sottovuoto a estrazione esterna

Accessori abbinabili

Dotazioni di serie

Caratteristiche tecniche

Contenitori
Conserbox

195 mm

490 mm

Campanina d'aspirazione

Optional su richiesta

Sacchetti
sottovuoto

lisci

Sacchetti
sottovuoto

goffrati

Sacchetti
sottovuoto
per cottura


